
 

ÉCLAIRAGE LED RAIL 

Spot LED Cree Gatling 40W pour Rail Triphasé  
 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Spot LED pour rails triphasés, est fabriqué en aluminium et en blanc/noir laqué. Il a une puissance de 
40W et peut être orientée dans toutes les directions, vous permettant de changer l'éclairage en 
fonction de la présentation du produit. Cette mise au point est conçue pour améliorer les éléments 
décoratifs en concret, en contribuant à la création de multiples ambiances. Sa source de lumière est 
fabriquée par la société prestigieuse CREE et il est équipé d’une technologie COB. 
Son usage et ses utilisations les plus courantes sont:  
Des salles d'exposition, des salles avec différentes ambiance, des salons et en général pour des 
espaces différents et qui nécessite une projection de lumière sur des objets spécifiques.                                      

Paramètres Techniques 

Puissance 40W 

Tension 220-240V AC 

Multitension 85-265V AC 

Fréquence 50-60 Hz 

Luminosité 2800 lm 

Faisceau Lumineux 36° 

CRI 80 

Facteur de Puissance 0.95 

Protection IP20 

Classe II 

Source Lumineuse Cree-COB 

Durée de Vie 30.000 Heures 

Temp. Amb. Travail -20°C ~ +40°C 

Dimensions Ø95x150 mm 

Matériel Aluminium 

Driver LIFUD 

Certificats CE & RoHS 


